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Силовые разъемы КЭАЗ (промышленные розетки и 
промышленные вилки) применяются в большинстве 
отраслей: в промышленности, электроэнергетике, 
строительстве, транспорте, концертных и кино-
съемочных площадках (подключение теле, аудио, 
видеоаппаратуры). Они необходимы всюду, где 
ценятся, прежде всего, скорость подсоединения к 
источнику питания электроэнергией и надежность, 
бесперебойность в работе.  Силовые разъемы 
(силовые розетки и силовые вилки) предназначены 
для эксплуатации в одно- и трехфазных сетях: 
для создания cетей электроснабжения и электро-

оборудования строительных, монтажных, заводских 
площадок и промышленных цехов, для подключения 
разнообразного электрооборудования, станков, 
электроплит, тепловых пушек и другого промыш-
ленного оборудования. Промышленные разъемы 
КЭАЗ используются в различных климатических 
условиях, в сложных условиях эксплуатации. 
Параметры промышленных разъемов унифици-
рованы и могут использоваться с устройствами 
большинства прочих производителей.

С И Л О В Ы Е РА З Ъ Е М Ы

Х
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Вид изделия (0 - вилка кабельная, 1 - розетка для монтажа на поверхность, 2 - розетка кабельная, 3 – розетка 
фланцевая, 4 – розетка фланцевая наклонная, 5 - вилка для монтажа на поверхность, 6 – вилка фланцевая)

Х
2

Величина тока (1-16А, 2-32А, 3-63А, 4-125А)

Х
3 Число контактов (3 - 2P + PE, 4 - 3P + PE, 5 - 3P + N + PE)

Х
4

Значение тока (16А, 32А, 63А, 125А)

Х
5 Положение заземляющего контакта (6h, 9h)

Х
6 Значение номинального напряжения

Х
7 Обозначение контактов (2P + PE, 3P + PE, 3P + N + PE)

Х
8 Обозначение степени защиты (20,44,54,67)

Пример: Розетка 113-16А-6h-220AC-2P+PE-IP44

СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ

Вилка (Розетка) X
1
X

2
X

3
-X

4
А-X

5
h-X

6
AC-X

7
-IPX

8

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПАРАМЕТРА

ЗНАЧЕНИЕ 
ПАРАМЕТРА

Номинальный ток, А 16,

Диапазон рабочего 
напряжения, В

200-250; 380-415

Номинальная частота сети, 
Гц

50

Положение заземляющего 
контакта, h

6 (9)

Рабочая температура,  °C  от –55 °C до +80 °C

Степень защиты IР20, IP44, IP54, IР67

Технические характеристики

Структура условного обозначения

Воспользуйтесь QR-кодом для прямого перехода на сайт
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Изображение Артикул Наименова-
ние

Номиналь-
ный ток, А

Напряже-
ние, В

Полюса Степень 
защиты

Вилки кабельные 

222735 Вилка 013 16 220 2P+PE IP44

222737 Вилка 014 16 380 3P+PE IP44

222738 Вилка 015 16 380 3P+PE+N IP44

222736 Вилка 023 32 220 2P+PE IP44

222739 Вилка 024 32 380 3P+PE IP44

222740 Вилка 025 32 380 3P+PE+N IP44

222741 Вилка 033 63 220 2P+PE IP67

222742 Вилка 034 63 380 3P+PE IP67

222743 Вилка 035 63 380 3P+PE+N IP67

Розетки для монтажа на поверхность

222746 Розетка 113 16 220 2P+PE IP44

222754 Розетка 114 16 380 3P+PE IP44

222755 Розетка 115 16 380 3P+PE IP44

222747 Розетка 123 32 220 2P+PE IP44

222756 Розетка 124 32 380 3P+PE IP44

222757 Розетка 125 32 380 3P+PE+N IP44

Розетки кабельные

222744 Розетка 213 16 220 2P+PE IP44

222750 Розетка 214 16 380 3P+PE IP44

222751 Розетка 215 16 380 3P+PE+N IP44

222745 Розетка 223 32 220 2P+PE IP44

222752 Розетка 224 32 380 3P+PE IP44

222753 Розетка 225 32 380 3P+PE+N IP44

222762 Розетка 233 63 220 2P+PE IP67

222763 Розетка 234 63 380 3P+PE IP67

222764 Розетка 235 63 380 3P+PE+N IP67

Розетки фланцевые 

 222748 Розетка 413 16 220 2P+PE IP44

222758 Розетка 414 16 380 3P+PE IP44

222759 Розетка 415 16 380 3P+PE+N IP44

222749 Розетка 423 32 220 2P+PE IP44

222760 Розетка 424 32 380 3P+PE IP44

222761 Розетка 425 32 380 3P+PE+N IP44

228501 Вилка 045 125 380 3P+PE+N IP67

228502 Розетка 245 125 380 3P+PE+N IP67
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Габаритные размеры 

СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ

Вилки кабельные

Модель L H D

013 121 58 44

014 121 62 49

015 129 71 55

023 138 74 57

024 138 74 57

025 149 102 80

033 233 108 70

034 233 108 70

035 233 108 70

045 282 122 81

Розетки кабельные

Вилки для монтажа на поверхность

Модель L H D

213 130 72 51

214 130 78 57

215 139 86 65

223 149 87 65

224 150 87 65

225 154 102 70

233 245 115 107

234 245 115 107

235 245 115 107

Модель L H D

513 131 78 44

514 131 78 50

515 133 80 55

523 141 83 56

524 141 83 56

525 137 86 62
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Розетки для монтажа на поверхность

Модель L H D

113 136 90 51

114 138 93 57

115 138 97 65

123 151 97 65

124 151 97 65

125 153 105 70

Модель L H D D1

133 315 
max

127 107 12  20

134 315 
max

127 107 12  20

135 315 
max

127 107 12  20

145 361 
max

142 120 20  25
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СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ

Розетки фланцевые

Шаблон для сверления отверстий

Силовые адаптеры

Модель A1 A2 B D1 D2 D3 H L1 L2 R

413 47 
 1

47 
 1

62 52 49 5 68 40 35 6

414 60 
 1

61 
 1

75 57 56 5 86 36 42 6

415 60 
 1

61 
 1

75 65 63 5 86 36 40 6

423 60 
 1

70 
 1

80 65 65 5 95 44 40 6

424 60 
 1

70 
 1

80 65 65 5 95 44 56 6

425 60 
 1

70 
 1

80 70 72 5 96 46 42 6

Модель D1 D2 H L

1012 51 44 180 205

1012-214 57 49 188 215

Модель D1 D2 H L

1013 51 44 226 230

1013-214 57 49 226 230



По дополнительному запросу клиента компания КЭАЗ может поставить следующие позиции:

1. Вилки  с технологией безвинтового подключения

        (013ТТ,  014ТТ,  015TT,  023ТТ,  024ТТ,  513ТТ, 514ТТ,  515TT, 025ТТ,  523ТТ, 524ТТ. 525ТТ, 613ТТ,  

614ТТ,  615ТТ,   623TT, 624ТТ, 625ТТ,  77713ТТ,  777132ТТ, 77714ТТ, 777142ТТ, 777152ТТ, 

77723ТТ, 777232ТТ, 77724ТТ, 777242ТТ,  777252ТТ, 780142ТТ, 8015ТТ,  80152ТТ, 8025ТТ,  

80252TT, 77715ТТ, 77725ТТ, 80132ТТ, 8014ТТ, 8013TT)

2. Водонепроницаемые вилки 

        (0132, 0132, 0142, 0152, 0232, 0242,0252, 0272, 0332, 03321, 0342, 03421, 0352, 03521, 0432, 

0442, 0452, 043, 044, 045)

3. Семиконтактные вилки и розетки

        (017, 517, 617, 8017, 217, 117, 917, 317)

4. Низковольтные вилки 

        (062, 0622,  063, 0632, 072, 0722, 073, 0732, 082, 0822, 083, 0832, 092, 0922, 093, 0932)

5. Адаптеры 

        (1013, 1020, 1023, 1025, 1030,9007, 9009, 9432***, 94330**, 94331**, 94333**, 94341**, 94342**)

6. Угловые вилки 

        (8013,80132,8014, 80142,8015,80152, 8017, 8025,80252, 77713)

7. Вилки для монтажа на поверхность 

        (513*, 514*,515*, 517*, 523*, 524*, 525*, 562*, 563*, 572*, 573*, 582*, 583*, 592*, 593*, 77733, 77734, 77735, 

77743, 77744, 77745, 9513, 9514, 9515, 9517, 95213, 95214, 95215, 95223, 95224, 95225, 9523, 

9524, 9525)

8. Вилки фланцевые 

        (613,  614, 615, 617, 623,  624, 625,  633, 634,  635, 643, 644,  645, 662, 663; 672, 673, 682, 683, 692, 

693, 733,  734, 735,  743, 744,  7450, 77714, 777142, 77715, 777152, 77723, 777232, 77724, 

777242, 77725)

9. Розетки  с технологией безвинтового подключения 

        (113ТТ, 114ТТ, 115ТТ,  124ТТ, 1242ТТ, 125ТТ, 214ТТ,  215ТТ,  223ТТ,  224ТТ,  225ТТ, 313ТТ,  314ТТ,  

315TT, 323ТТ,  324ТТ; 325 ТТ, 413TT,  414TT,  415ТТ,   423ТТ,   424ТТ,  425TT, 913ТТ, 914ТТ, 

915TT,  923ТТ, 924ТТ, 925TT, 123ТТ)

10. Розетки для монтажа на поверхность 

        (127, 133, 134, 135, 143, 144, 145, 162, 163, 172, 173, 182, 183,  192,  193, 917, 9213, 9214, 9215, 

9215***, 9223, 9224, 9225, 923, 924, 925, 9214, 9215, 9223, 9224, 9225, 96061***, 96062***)

11. Розетки водонепроницаемые 

        (242, 243, 244, 245, 213)

12. Низковольтные розетки

        (262, 263, 272, 273)

13. Розетки фланцевые 

         (313, 314, 315,  317, 323, 324, 325, 333, 334, 335, 343, 344 ,345, 362, 363, 372, 373, 382, 383, 433,  

434,  435,  443, 444, 445)

14. Переходники 

         (943***, 9809***)

15. Фазоинверторы серий: 

         (7014, 70142, 7015, 70152, 7024, 70242, 7025, 70252, 7414, 74142, 7415, 74152,  7425, 

74252, 7715, 7725,  77814, 778142, 77815, 778152, 77824, 778242, 77825, 778252)
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